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Gegevens: 
Totaalhoogte  880 mm 
Totaalbreedte  600 mm 
Totaaldiepte  552 mm 
Zithoogte  450 mm 
Zitbreedte  460 mm 
Zitdiepte  460 mm 
Rugleuninghoogte  460 mm  
Gewicht  8 kg

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen

vanaf €

stapelbaar 
(max. 4 stoelen)

afb. kunstleder blauw 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3026 8581 

afb. kunstleder zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3022 6728  

afb. echt leder zwart 
onderstel aluzilver 
Bestelnr. 3023 6293 

ECHT LEDER

ECHT LEDER

afb. echt leder zwart 
onderstel verchroomd 
Bestelnr. 3015 5964 

Onmisbaar
+ bij vergaderingen
+ bij conferenties
+ in het onthaal 

ARKAS Bezoekersstoel
incl. gepolsterde armopleggers,  
echt leder

 
echt leder 

kleur zwart blauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3015 5964 3 3020 8044 
€/st. 189,90 189,90 
onderstel aluzilver
Bestelnr. 3023 6293 5 –
€/st. 179,90 –

ARKAS Bezoekersstoel 
incl. echt hout armleggers

 
kunstleder 

kleur zwart blauw
onderstel verchroomd
Bestelnr. 3022 6728 13026 8581 2
€/st. 159,90 159,90

tijdloze ELEGANTIE 

5
JAAR

GARANTIE

TOP
KWALITEIT

comfortabele  
armleggers door  
de gepolsterde 
armopleggers, 
echt leder

onderstel  
verchroomd  
incl. polyamide 
vloerbeschermers

Kwaliteitskenmerken: 
+ het zachte, fijnnerfleder garandeert een  
    aangenaam zitgevoel, rug in onderhoudsvriendelijk 

kunstleder

+  eerste klasse zitcomfort door de comfortabele vulling 

+   voor uw gezondheid en veiligheid vlg.  
EN 16139 (duurzaamheid), EN 1728 (sterkte),  
EN 1022 (standvastheid) getest

+  zacht zitcomfort en  
onderhoudsvriendelijk 

+  sledestoel met stabiel staalbuis- 
 onderstel, verchroomd of aluzilver

+  TOPKWALITEIT, daarom 5 jaar garantie

veilige stand door 
polyamide vloer- 
beschermers

echt houten 
armopleggers, 
zwart gebeitst

Viltglijders  VE= 4 stuks

 
voor parket, steen, tegels, enz.  
in topkwaliteit voor optimale 
vloerbescherming
Bestelnr. 3025 1922 €/VE 10,90
(Viltglijders met gummihamer inslaan)

[M]

ARKAS
Bezoekersstoel kunstleder/echt leder 

getest door 
REMODEX volgens 

EN 16139, EN 1728, 
EN 1022

KWALITEITKWALITEIT


