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HOOGWAARDIG,  
FUNCTIONEEL EN STABIEL

Vakkenkasten metaal
vakbreedte 300/400 mm 

Prijzen excl. BTW Levertijd: binnen 10 werkdagen [M]

va. €

afdelingen x vakken 2 x 4 2 x 5
vakbreedte (binnen) mm 300 400 300 400
totale breedte mm 600 800 600 800
vakhoogte mm 410 410 320 320
binnen afm. HxBxT mm 424x245x468 424x345x468 339x245x468 339x345x468
gewicht kg 45,7 51,3 48,5 53,4

sluiting cilinderslot cilinderslot cilinderslot cilinderslot

deurkleur Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr. Bestelnr.
lichtgrijs RAL 7035 7034 8714 7034 8716 7034 8718 7034 8720
lichtblauw RAL 5012 7034 8715 7034 8717 7034 8719 7034 8721

Vakkenkasten metaal  
Systeem SP1 
corpus lichtgrijs RAL 7035
hoogte 1800 mm
diepte 500 mm

1
2

Bestelnr. 7034 8614 €/st. 42,90

Bestelnr. 7034 8616 €/st. 79,90

 TOEBEHOREN sloten: meerprijs per vak i.p.v. cilinderslot

iedere afdeling met  
etiketvenster voor 
naambordjes

afdelingsbreedte 400 mm , 
optimaal voor opberging  
van bijv. motorhelmen

antibacteriële  
coating voor  
uw gezondheid

Bestelnr. 7034 8610 €/St. 29,90

Bestelnr. 7034 8330 €/St. 19,90

Bestelnr. 7013 1101 €/st. 6,00

Bestelnr. 7033 0573 €/St. 6,90

corpus

deuren

lichtgrijs
RAL 7035

lichtgrijs
RAL 7035

lichtblauw 
RAL 5012
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GARANTIE

 Kwaliteitskenmerken:
+  kasten met 8 of 10 vak-

ken, afd.-breedte naar keuze 
300 of 400 mm, 400 mm 
optimaal voor opberging van 
bijv. motorhelmen

+  lange gebruiksduur door 
hoogwaardig gelast 
staalconstructie met  
DESKIN poedercoating

+  vakken veilig afsluitbaar 
d.m.v. cilinderslot (elk met  
2 sleutels), verdere sloten  
voor een meerprijs

+  corrosiebescherming door 
hoogwaardig, krasbestendige 
poeder coating met anti-
bacteriële werking

+  antibacteriële coating van 
stalen onderdelen met zilver-
ionen voor uw gezondheid

+  deuren met verluchtings-
gleuven, etiketframe voor 
naambordjes, met binnenschar-
nieren, 100° deuropeningshoek

+  met robuust sokkel  
(hoogte 60 mm)  
voor veilig stand 

Mechanisch cijferslot sPin 200
+  4-cijferige cijfercombinatie,  

eenvoudig te bedienen 
+  geluidloos voor afluister- 

technieken
+  gebruik voor  

Multi-User Modus 
+  noodopening mogelijk  

via optionele sleutel 
+ corpus van kunststof/gegoten zink, Ø 59,6 mm

Elektronisch cijfersslot INDRO
+  4-cijferige cijfercombinatie,  

touchbediening, bevestigng  
via LEDs en pieptoon 

+  goede batterij gebruiks- 
duur (3.000 sluitcycli) 

+  bebruik in privé- en  
mulyti-user modus 

+  eenvoudige batterijwissel  
(CR2450 - optioneel) zonder demontage van 
buitenaf, Noodstroom via Micro-USB-aansluiting

+ corpus van kunststof/gegoten zink, Ø 43,3 mm

Haak- en oog slot
+ afsluitbaar via hangslot 
+ gemaakt van zamak, vernikkeld
+ voor beugelsterkte tot 7,4 mm 

Cijfers-hangslot  
voor haak- en oog slot
+  4-cijferige cijfercombinatie
+ corpus van gegoten zink
+  beugelsterkte 6,35 mm
+ hoofdsleutel optioneel

Hangslot BASIC  
voor haak- en oog slot
+  inclusief 2 sleutels
+ tot 10 sluitingen
+  beugelsterkte 4,5 mm

Hangslot PROFI  
voor haak- en oog slot
+  inclusief 2 sleutels
+ tot 1950 sluitingen
+  beugelsterkte 6,5 mm


